
Aparat de sudura tip Inverter 2in1 MIG/MAG&MMA 160A RD-IW28

Numar articol: 077228

Cod de bare: 3800972020139

✓ Indicator de supraîncălzire
✓ Posibilitatea de a regla 
viteza de alimentare
✓ Posibilitatea de a regla 
curentul de sudare
✓ Greutate redusă și 
dimensiuni compacte
✓ Curent de sudare 
(MIG/MAG) 50-160 A
✓ Curent de sudare (MMA) 20-
155 A
✓ Tensiune nominală de ieșire 
(MIG/MAG) 23 V
✓ Tensiune nominală de ieșire 
(MMA) 26 V

TECHNICAL FEATURES
Parameter Measure Unit Value
Diametru electrod (mm) mm 1.6 - 4
Interval curent (A) A 50 - 160
Lungime cablu (m) m 2
Curent de iesire nominal (V) V 26
Tensiune nominala (V) V 230
Tensiune nominala Cu fir - retea electrica
Geam de protectie IP21S

LOGISTICS INFORMATION

Tipul ambalajului Cantitate
Inaltime
Lungime
Inaltime

Volum
Net
Brut
Tara

Cod de bare

buc 1 buc 36 x 45.8 x 34.5 cm 0.05688 m3 14.4000 - 16.0000 - 1.6000 kg 3800972020139


